Przedmiar robot

REMONT ELEWACJI KOSCIOLA FILIALNEGO PW. SW. MAGDALENY W KRZYDLINIE WIELKIEJ WRAZ Z
PROGRAMEM POSTEPOWANIA KONSERWATORSKIEGO

Data: 2020-09-28
Budowa: REMONT ELEWACJI KOSCIOLA- ELEWACJA ZACHODNIA WIEZA
Obiekt: KOSCIOL FILIALNY PW. SW. MAGDALENY W KRZYDLINIE WIELKIEJ

Zamawiajgcy: PARAFIA RZYMSKO- KATOLICKA PW. SW. MICHALA ARCHANIOLA KRZYDLINA MALA 69 56-100
WOLOW

Jednostka opracowujgca kosztorys: ARKONA

UStUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ARCHITEKTURA KONSERWACJA
NADZORY

UL. BYTOMSKA 54 42-672 WIESZOWA

Kosztorys opracowali:
LILA ODROBINA,

ST o =\ 2= = o2 PSSP

Zamawiajacy: Wykonawca:



EYTAP IV 2-ZACHODNIA WIEZA -

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10122)

KRZYDLIN ELEWACJA strona nr: 2
Przedmiar rob6t
Podstawa naktadu, opis pozyciji llosé Krot. | Jedn.

1 ELEWACJA ZACHODNIA WIEZA
2 OGRODZENIE TYMCZASOWE
2.1 KNR 225/311/1

Ogrodzenia z ptyt drewnianych, z daszkami ochronnymi, budowa

R=1,000 M=0,100 S= 1,000 60,000 m2
2.2 KNR 225/311/2

Ogrodzenia z ptyt drewnianych, z daszkami ochronnymi, rozebranie 60,000 m2
2.3 Wykonanie prac zabezpieczajacych i ochronnych 1 kpl
3 RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE
3.1 KNBK 5/1103/11

Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysokos$¢ zarusztowanej sciany do 10 m (poz. 253) 133,70 m2
3.2 KNNR 2/1505/1

Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych 133,70 m2
3.3 Efektywny czas pracy rusztowania 100,000 mg

4 RENOWACJA GZYMSU WIENCZONCEGO KORPUS KOSCIOLA WRAZ Z GZYMSEM NA KAPLICY ORAZ NA ZAKRYSTII

4.1

Kalkulacja indywidualna

WYKONANIE BADAN STRATYGRAFICZNYCH CELEM OKRESLENIA ORYGINALNEJ
KOLORYSTYKI

KPL

4.2

KNRW 401/545/8

Rozebranie obrébek murdéw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy, nie nadajgcych
sie do uzytku

4,896

m2

4.3

KNBK 8/105/3

CZYSZCZENIE POWIERZCHNI MECHANICZNIE ( PIASKOWANIA) PRZY UZYCIU
URZADZENIA NISKOCISNIENIOWEGO PRAEPARATEM GRANI- OCZYSZCZENIE W CELU
ODSEONIECIA POWIERZCHNI ORYGINALNYCH

4,896

m2

4.4

KNBK 16/309/1
Oczyszczenie za pomocg pasty czyszczgcej Alkutex fasadenreiniger Paste na powierzchni 40%

4,896

m2

4.5

KNR 712/101/1
Reczne oczyszczenie powierzchni zmiotkami i szczotkami ryzowymi
R=1,200 M=1,000 S= 1,200

4,896

m2

4.6

KNBK 8/105/3

Czyszczenie poprzez zmycie gorgcg wodg pod cisnieniem pasty i zabrudzen - agregat
cisnieniowy

4,896

m2

4.7

KNBK 3/301/22
Uzupetnienie fragmentu gzymsu

0,200

m3

4.8

KNR 401/621/5
Wzmocnienie oryginalnych tynkow poprzez nasgczanie ostabionych miejsc do petnego nasycenia

4,896

m2

4.9

KNR 401/621/5

Przezytowanie spekan zaprawg elastyczng na bazie dyspersyjnej- czyszczenie, poszerzenie
spekania w cegtach bgdz w spoinach

15

mb

4.10 Kalkulacja indywidualna

TZKNC Czes$¢ N-K/VI - Naprawa spekan i uszkodzonych powierzchni tynkow zaprawg
renowacyjna- wspél. do R-2,0- na 20% powierzchni kamienia

97,920

dcm?2

REMONT ELEWACJI KOSCIOLA
FILIALNEGO PW. SW. MAGDALENY W
KRZYDLINIE WIELKIEJ WRAZ Z

PROGRAMEM POSTEPOWANIA

KONSERWATORSKIEGO...



EYTAP IV 2-ZACHODNIA WIEZA -

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10122)

KRZYDLIN ELEWACJA strona nr: 3
Podstawa nakfadu, opis pozycji llos¢ Krot. | Jedn.
4.11 KNR 401/621/5
Nadanie jednolitej faktury catej powierzchni tynkiem drobnoziarnistym zbrojonym
mikrowtéknami 4,896 m2
4,12 BC 2/124/3
Gruntowanie powierzchni srodkiem gruntujacym o dziataniu wzmacniajacym 4,896 m2
4,13 BC 2/124/5
Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne,farba silikonowa 4,896 m2
4.14 KNNRS 2/504/2
Obraébki blacharskie, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- obrébki blacharskie gzymsow
i okapdw z wtasciwym wysunieciem kapinosu od Sciany obiektu 4,896 m2
5 RENOWACJA TYNKOW | DETALU ARCHITEKTONICZNEGO NA WIEZY ORAZ KAPLICY BOCZNEJ | ZAKRYSTII
5.1 Kalkulacja indywidualna
Usuniecie wtérnych metalowych i drewnianych elementéw , demontaz obrébek blacharskich
oraz starych instalacji 31,550 mb
5.2 KNKRB 3/601/1
Analogia - obstukanie zaprawy , usuniecie luznych fragmentéw zaprawy na $cianach wiezy-
60% powierzchni 169,272 m2
5.3 Renowacja detalu architektonicznego - usuniecie luznych i osypujacych sie fragmentow,
wzmochienie strukturalne, przezytowanie rys i spekan, odtworzenie detalu metodg rzezbiarskg
przy uzyciu zaprawy wapienno-piaskowe;j 1 kpl
5.4 KNR 903/101/4
Odtworzenie wypraw tynkarkicch przy uzyciu zaprawy wapienno- piaskowe;j 169,272 m2
5.5 BC 2/124/3
Gruntowanie powierzchni srodkiem gruntujacym o dziataniu wzmacniajacym 282,120 m2
5.6 BC 2/124/5
Prace wykonczeniowe malowanie laserunkowe,farba silikonowa 282,120 m2
5.7 KNNRS 2/504/2
Obraébki blacharskie, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- obrébki blacharskie 9,352 m2
5.8 Parapety zewnetrzne utozone we wnece oscieza i wywiniete na gzyms parapetowy- dostawa i
montaz- paraprty z blachy tytanowo-cynkowej 2,940 m2
5.9 KNNRS 2/504/2
Obrébki blacharskie, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm 12,834 m2
6 WYKONANIE REMONTU COKOLU WIEZY KOSCIOt
6.1 KNKRB 3/601/1
Ostrozne skucie tynkéw cokotowych na 100 % powierzchni 13,222 m2
6.2 KNKRB 3/301/2
Analogia demontaz odspojonych muréw cokotu 3,306 m3
6.3 C 1/402/8
Reczne doczyszczenie powierzchni muréw cokotowych- 100 % powierzchni 13,222 m2
6.4 KNKRB 3/601/1
Analogia - obstukanie zaprawy , usuniecie luznych fragmentéw zaprawy na $cianach 13,222 m2
6.5 KNBK 7/301/13
usuniecie wtérnych spoin watku ceglanego i skruszatej zaprawy na gtebokos$¢ do 2 cm w
miejscach trudno dostepnych powierzchnia do 2 m2 (poz 243) 13,222 m2
6.6 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km 3,570 m3
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6.7 KNR 401/108/12
Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km 3,570 9{m3

6.8 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku 3,570 m3

6.9 KNBK 7/302/3

Odkazanie miejsc korozji biologicznej poprzez nasaczanie preparatem Alkutex BFA Entferner -
srodek bakterio- grzybo i glonobéjczy ( usuwanie zabrudzen biologicznych)- 100%

powierzchni 13,222 m2
6.10 C 1/409/1
Wykonanie warstwy szczepnej z obrzutki renowacyjnej ( obrzutki cementowej) 13,222 m2

6.11 KNR B 5/708/3

Tynki renowacyjne , 2-warstwowe, wykonywane recznie, na murach o wysokim zasoleniu-tynk
magazynujacy sole gr. 4 cm, wykonanie warstwy wierzchniej gr. 2 cm i natozenie tynku

drobnoziarnistego nadajgcego ostateczng strukture 13,222 2| m2
6.12 DC 19/101/1

Analogia - gruntowanie powierzchni srodkiem gruntujacym o dziataniu wzmacniajgcym 13,222 m2
6.13 KNR B 2/124/5

Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne,farba silikonowa 13,222 m2
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