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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ARCHITEKTURA

Na podstawie art. 20 ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 z p6zn. zm. — (Dz. U. 2 2019 r. poz. 1186) o$wiadczam, ze:

Projekt budowlany remontu elewacji kosciofa filialnego pw. sw. Magdaleny w Krzydlinie Wielkiej gm. Wotow

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wieszowa, wrzesien 2020
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(Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 z p6zn. zm. — (Dz. U. 2 2019 r. poz. 1186) o$wiadczam, ze:

Projekt budowlany remontu elewacji kosciofa filialnego pw. sw. Magdaleny w Krzydlinie Wielkiej gm. Wotow

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wieszowa, wrzesien 2020

W USLUGI ~ PROJEKTOWO-BUDOWLANE - ARCHITEKTURA « KONSERWACJA -+ NADZORY 5

Cy'\ RKONA ul. Bytomska 54, 42-672 Wieszowa; tel/fax: 32 286 44 76,
mail: biuroarkona@wp.pl ; www.biuroarkona.pl




PROJEKT BUDOWLANY

Remont elewacji kosciofa filialnego pw. sw. Magdaleny w Krzydlinie Wielkiej gm. Wolow

SPIS RYSUNKOW
CZESC ARCHITEKTONICZNA
Numer Nazwa Skala
S—-1 |Sytuacja 1:1000
INWENTARYZACJA
-1 Rzut przyziemia 1:100
I-2 | Poziom chéru 1:100
-3 |Schemat rzutu dachu 1:100
I-4 | Elewacja zachodnia 1:100
I-5 |Elewacja pétnocna 1:100
I-6 |Elewacja wschodnia 1:100
I-7 |Elewacja potudniowa 1:100
I-8 |Ogrodzenie 1:50
I-9 |Inwentaryzacja-stan zachowania-elewacja zachodnia 1:100
I-10 | Inwentaryzacja-stan zachowania-elewacja pdinocna 1:100
I-11 | Inwentaryzacja-stan zachowania-elewacja wschodnia 1:100
I-12 | Inwentaryzacja-stan zachowania-elewacja potudniowa 1:100
I-13 | Inwentaryzacja-ogrodzenie 1:50
PROJEKT
P-1 |Elewacja zachodnia 1:100
P-2 |Elewacja poinocna 1:100
P-3 |Elewacja wschodnia 1:100
P-4 |Elewacja potudniowa 1:100
P-5 | Remont nawierzchni utwardzonej wokét kosciofa 1:500
CZESC KONSTRUKCYJNA
K-01 | Inwentaryzacja - elewacja wschodnia 1:100
K-02 | Inwentaryzacja - elewacja potudniowa 1:100
K-03 |Inwentaryzacja — elewacja p6tnocna 1:100
K-04 | Inwentaryzacja — elewacja zachodnia 1:100
K-05 |Naprawa fragmentu budynku zakrystii - rzut 1:50
K-06 | Naprawa fragmentu budynku zakrystii — elewacja pétnocna 1:50
K-07 |Naprawa fragmentu budynku zakrystii - elewacja wschodnia 1:50
K-08 | Naprawa fragmentu budynku zakrystii - elewacja zachodnia 1:50
K-09 |Naprawa fragmentu wejscia bocznego - elewacja zachodnia 1:50
K-10 | Naprawa fragmentu szczytu okien gtownych 1:50
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WYKAZ WYMAGANYCH UZGODNIEN | ZAt ACZNIKOW

Uprawnienia budowlane oraz wpis do Izby Zawodowej projektanta,

2. Pismo WUOZ z dnia 17.01.2019 sygnatura sprawy WZN.5183.2837.2018.AMS, RKP-52537-2018, dotyczace
remontu elewacji ko$ciota filialnego pw. $w. Magdaleny w Krzydlinie Wielkiej, gm. Wotéw.
Protokét z lustracji konserwatorskiej z dnia 26.02.2020
Pismo WUQZ z dnia 04.08.2020, sygnatura sprawy WZN. 5183.1453.2020.AMS dotyczace uzgodnienia koncepcii
remontu elewacji ko$ciota filialnego pw. $w. Magdaleny w Krzydlinie Wielkiej gm. Wotow

5. Ekspertyza techniczna stanu istniejgcego w aspekcie planowanej inwestycji pn: ,Remont elewacji kosciota
filialnego pw. $w. Magdaleny w Krzydlinie Wielkie]

6. Dokumentacja fotograficzna
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO | INWENTARYZACJA USZKODZEN

Arch.d | Zdjecie archiwalne, pokazujace budynek kosciofa filialnego

Arch.2 | Zdjecie archiwalne, pokazujace budynek kosciota filialnego

Arch.3 | Zdjecie archiwalne, pokazujace budynek kosciota filialnego

Arch.4 | Pocztéwka archiwalna, pokazujaca budynek kosciota, rok. ok 1901. Widoczna przybudéwka przy wiezy koScielnej

Arch.5 | Zdjecie archiwalne. Ogrodzenie kosciota z brama gtéwna. Lata 60-70.

Fot1. | Widok elewaciji pétnocne;j.

Fot.2. Elewacja wschodnia. Prezbiterium i zakrystia.

Fot.3. Widok elewaciji pdtnocnej. Kruchta boczna i wieza.

Fot.4. Elewacja wschodnia. Prezbiterium

Fot.5. Elewacja potudniowa. Widok odstonigtego pierwotnego wejscia bocznego i otworéw maculcowych.

Fot.6. Elewacja potudniowa.

Fot.7. Elewacja potudniowa. Widok odstonigtego pierwotnego wejscia bocznego i otworéw maculcowych.
Fot.8. Cokét budynku

Fot.9. Elewacja pdtnocna. Widok odstonietego oryginalnego tynku.

Fot.10. | Elewacja wschodnia. Widok odstonietego oryginalnego muru ceglanego, z nacinang spoina,

Fot.11. | Widok elewacji pétnocnej kosciota. Widoczny odstoniety oryginalny tynk

Fot12. | Elewacja pdtnocna. Widok odstonigtego oryginalnego tynku.

Fot.13. | Widok elewacji potudniowej kosciota. Widoczne odstonigte pierwotne wejscie boczne do $wigtyni.

Fot.14. | Elewacja wschodnia. Widok odstonigtego oryginalnego muru ceglanego z nacinang spoing.

Fot.15. | Naroznik Sciany zakrystii oraz nawy gtéwnej ko$ciota. Widoczne spekanie muru, doraznie zabezpieczone pianka montazowa,

Fot.16. | Sciana zakrystii. Widoczne spekanie muru, doraznie zabezpieczone piankg montazowa,

Fot47. | Elewacja pétnocna. Widoczne uszkodzenie muru na styku zakrystii i nawy gtéwnej kosciofa.

Fot.18. | Elewacja pdtnocna-wejscie do kruchty. Widoczne uszkodzenie muru w partii nadprozy.

Fot.19. | Sciana zakrystii, widoczne spekanie tynku.

Fot.20. | Spekania tynku na Scianie zakrystii.

Fot.21. | Wieza koSciota w partii przyziemia. Widoczne silne zabrudzenia oraz spekania tynkow.

Fot22 | Wieza kosciota w partii przyziemia. Widoczne silne zabrudzenia oraz spekania tynkow.

Fot23 | Wieza koSciota. Widoczne silne zabrudzenia, pekania tynkéw oraz zabrudzone bazy pilastréw.

Fot24 | Wieza kosciota. Detal gzymsu oraz glowic pilastrow.

Fot.25 | Blendy okienne z widocznymi fragmentami oryginalnego tynku

Fot26 | Blendy okienne z widocznymi fragmentami oryginalnego tynku

Fot27 | Widok ogrodzenia kosciota. Widoczne uszkodzenia muru po pdinocnej stronie bramy gtéwnej.

Fot28 | Uszkodzenia muru ogrodzenia. Widoczne spekania cegiet, wykruszenia zaprawy.

Fot.29 Widok muru ogrodzeniowego od strony placu koscielnego. Widoczne uszkodzenia cegiet, ubytki zaprawy oraz uszkodzenie
* nakryw.

Fot30 Widok muru ogrodzeniowego od strony placu koscielnego. Widoczne uszkodzenia cegiet, ubytki zaprawy oraz uszkodzenie
’ nakryw.

Fot31 Widok muru ogrodzeniowego od strony placu koscielnego. Widoczne uszkodzenia tynkéw w partii przyziemia, silnie zabrudzona
’ czes¢ tynkowana, oraz objete korozja biologiczna nakrywy muréw.

Fot.32 Widok muru ogrodzeniowego od strony placu koscielnego. Widoczne uszkodzenia tynkow w partii przyziemia, silnie zabrudzona
’ czes¢ tynkowana, oraz objete korozja biologiczna nakrywy muréw.
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|. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania
«  Umowa zawarta pomiedzy Parafiq Rzymskokatolicka pw. Sw. Michata Archaniota, Krzydlina Mata 69, 56-100
Wotdw a firmg ,ARKONA” Janusz Kotula, ul. Bytomska 54, 42-672 Wieszowa
«  Inwentaryzacja budowlana sporzadzona w czerwcu 2020 r.
«  Mapa zasadnicza w skali 1:1000
«  Dokumentacja fotograficzna obiektu i wystepujacych uszkodzen.
«  Biezace ogledziny obiektu.
»  Uzgodnienia przeprowadzone z Zamawiajacym na etapie prac projektowych
«  Dostepne materiaty zrodiowe bibliograficzne, ikonograficzne oraz inne archiwalne
»  Obowigzujace przepisy prawa dotyczace projektowania obiektow budowlanych.
»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, )
*  Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 poz. 1065 );
»  Ustawa z dn. 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2020 poz. 282)
»  Pismo WUOZ z dnia 17.01.2019 sygnatura sprawy WZN.5183.2837.2018.AMS, RKP-52537-2018, dotyczace
remontu elewacji ko$ciota filialnego pw. $w. Magdaleny w Krzydlinie Wielkiej, gm. Wotéw.
- Badania historyczno konserwatorskie elewacji kosciota wykonane przez mgr Sonig Stawowska, arch. Krzysztofa
Wartenberga we wrze$niu 2019 r
«  Protokét z lustracji konserwatorskiej z dnia 26.02.2020
«  Pismo WUOZ z dnia 04.08.2020, sygnatura sprawy WZN. 5183.1453.2020.AMS dotyczace uzgodnienia koncepcii
remontu elewacji ko$ciota filialnego pw. $w. Magdaleny w Krzydlinie Wielkiej gm. Wotdw
1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,Projekt budowlany remontu elewacji kosciofa filialnego pw. $w. Magdaleny w
Krzydlinie Wielkiej gm. Wot6éw.” Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacje budowlang, opini¢ techniczna, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe dotyczace remontu elewacji budynku oraz program prac konserwatorskich. Dokumentacja
techniczna zawiera opis techniczny oraz cze$¢ rysunkowg (rzuty przedstawiajace projektowane prace budowlane,
charakterystyczne przekroje oraz elewacje).
Zakres prac remontowo-konserwatorskich obejmuije:
+  Remont otynkowanych fragmentéw elewacii
«  Remont konserwatorski fragmentéw elewacji przewidzianych do eksponowania oryginalnego lica ceglanego
«  Renowacje gzymsu wienczacego korpus kosciota wraz z gzymsem na kaplicy oraz na zakrystii
«  Renowacije $ciany pdtnocnej z oryginalnym tynkiem
»  Renowacja tynkéw i detalu architektonicznego na wiezy
»  Wykonanie prac konserwatorskich stolarki i $lusarki okienne;

«  Wykonanie wzmocnienia $ciggami stalowymi muréw zakrystii
»  Demontaz zadaszenia strefy wejsciowej do budynku kosciota,
»  Remont fragmentu ogrodzenia

«  Remont obejscia koSciota.
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[Il. KWERENDA ARCHIWALNA

Zawarte w pkt. Il prace badawcze i dokumentacyjne, traktowane sg jako prace przedprojektowe, zwigzane z wykonaniem
projektu budowlano-konserwatorskiego remontu elewaciji kosciofa filialnego pw. $w. Magdaleny w Krzydlinie Wielkiej gm.
Wotéw. Przebadano mozliwe miejsca zgromadzenia materiatow archiwalnych oraz dokumentéw zrodtowych na temat
przedmiotowego budynku kosciota.
- archiwum WKZ
— archiwa panstwowe i zbiory prywatne
— ikonografia
- bibliografia
— inne dostepne zrédta badawcze

2.1. Historia obiektu
,Pierwsze wzmianki o istnieniu kosciota w Krzydlinie Matej i Wielkiej pochodzg z XIII wieku, (1250 roku). Za zgoda ksiecia
$laskiego Henryka Brodatego byli tu osadzeni zakonnicy Augustianie. Papiez Innocenty IlI, potwierdzajac wiasnos¢ klasztoru
Augustianéw, w bulli z 1250 roku wymienia nazwe wsi CRIDLINA.W dokumencie Henryka Glogowskiego z roku 1301
wystepuje kosciot pod wezwaniem $w. Marii Magdaleny ,in Cridlin Inferior” ( w Krzydlinie Wielkiej). W czasie wojen husyckich
ok. 1430 r wie$, a doktadniej osada ,CONSTANTINA" miedzy Cridlin a Mojecicami zostata doszczetnie zniszczona przez
wojne jak podajg dokumenty ksigzece Jana Wotowskiego z roku 1498. W czasie wojny trzydziestoletniej (1618 — 1648) obie
wsie byty kilkakrotnie pladrowane przez wojska szwedzkie, koscioty obrabowane a klasztor zniszczony.
Nie zachowaty sie jakiekolwiek dane o losach kosciotéw i samej parafii w czasie reformacii. Protokoty powizytacyjne podaja,
ze oba koScioty istnialy w latach 1638 i 1651/1652. Wybudowany przed 1250 rokiem ko$cidt pod wezwaniem $w. Marii
Magdaleny w Krzydlinie Wielkiej zostat rozebrany a na uzyskanym miejscu wybudowano nowy, ktory zachowat sie do dnia
dzisiejszego.”
,Obecny obiekt zostat wzniesiony w XVI wieku, po czym przebudowany w wieku XVII i XVIII. Swigtynia wzniesiona jest z
cegly i granitu, murowana. Najstarsza cze$¢ kosciola zostata wykonana z kamienia, pézniej zostato dobudowane
prezbiterium z cegty.
Koscidt jest Swiatynia jednonawowa. Kosciot powstawat najprawdopodobniej etapami. | tak z XVII wieku pochodzi $rodkowa
jego czesS¢ (wejscie z boku). Kolejna rozbudowa miata miejsce w XVIIl w a ostatecznie kosciét zostat ukonczony i
konsekrowany w 1827 roku. Z tego ostatniego okresu pochodzi wieza. Date ostatecznego ukonczenia budowy wiezy mozna
tam zobaczy¢ zapisang w rzymskich cyfrach MDCCCXXVII, co wskazuje na rok 1827."(zrédto ,Badania historyczno-
konserwatorskie elewaciji kosciota”, mgr. Sonia Stawowska, arch. Krzysztof Wartenberg, wrzesien 2019)
Na pamiatke starego, nieistniejgcego kosciota, wybudowano matg kapliczke (tuz obok nowego kosciota), ktdra swoim
ksztaltem miata upamietnia¢ nieistniejacy. Obecnie stuzy ona jako kaplica pogrzebowa.
Wystréj tego kosciota powstawat w okresie baroku i stanowi jednolity stylistycznie zespdt dziet sztuk plastycznych i rzemiosta
artystycznego prezentujacy wysoki poziom artystow dziatajacych na $lasku w XVIII i XIX wieku. Do barokowych dziet sztuki
nalezy: oltarz gtdwny, oftarz boczny, obraz $wietego Augustyna, ambona, obraz Matki Bozej Rézancowej, strop
malowany.”
W latach w budynku objetym opracowaniem 70 rozbudowano zakrystig, cze$ciowo wyburzajac istniejaca.
W latach 90 wykonano remont elewacji pokrywajac nowym tynkiem caty obiekt, wykonano betonowe obejécie wokdt kosciota
oraz odnowiono ogrodzenie.
W 2016-2017 wykonano izolacje pionowg muréw fundamentowych, drenaz opaskowy, kanalizacje deszczowg z wigczeniem
do kanatu burzowego, opaske zwirowg wokét kosciota z utozeniem uziomu otokowego.
07.2019 usunieto wtérne, zawilgocone tynki na elewacjach kosciota.
Na pamiatke starego, nieistniejgcego kosciota, wybudowano matg kapliczke (tuz obok nowego kosciota), ktdra swoim
ksztaltem miata upamigtniac nieistniejacy. Obecnie stuzy ona jako kaplica pogrzebowa.
Wystréj tego kosciota powstawat w okresie baroku i stanowi jednolity stylistycznie zespdt dziet sztuk plastycznych i rzemiosta
artystycznego prezentujacy wysoki poziom artystow dziatajgcych na $lasku w XVIII i XIX wieku. Do barokowych dziet sztuki
nalezy: oltarz gtdwny, oftarz boczny, obraz $wietego Augustyna, ambona, obraz Matki Bozej Rézancowej, strop
malowany.”
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http://www.parafiakrzydlina.pl/index.php?menu=article&id=53 dostep 03.07.2020 godz. 10.52

2.2. lkonografia

http://charlotta.com.pl/pl/p/1901-KRZYDLINA-WIELKA%2C-POW.WOLOW-PIEKNA-ITOGRAFIA-/11701
https://polska-org.pl/57 18669.foto.html?idEntity=533594
http://www.dokumentyslaska.pl/werner/litera_k/krzydlina.html

2.3. Kwerenda archiwalna

Archiwum Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, 50-243 Wroctaw, ul. Wiadystawa Lokietka 11:
«  Brak dokumentacji dotyczacej obiektu sprzed 1945 r

»  Dostepna jest wytacznie karta ewidencyjna (tzw. zielona) z 1969 r.

2.4. Bibliografia i inne zrddta
http://www.parafiakrzydlina.pl/index.php?menu=article&id=53 dostep 03.07.2020 godz. 10.52
http://e.elubin.pl/kocioy-krainy-gow-odrzaskich-krzydlina-maa-i-wielka/
http://www.migbp-wolow.pl/?page id=4280
https://www.palaceslaska.pl/index.php/indeks-alfabetyczny/k/2154-krzydlina-wielka
https://polska-org.pl/527802,KrzydlinaWielka,Kosciol sw_Marii Magdaleny.html
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ll. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3. 1. Lokalizacja
Obiekt jest zlokalizowany w Krzydlinie Wielkiej, dz. nr 479, jednostka ewidencyjna Wotow, obreb 022203_5.0036, Krzydlina
Wielka, na niewielkim wzniesieniu, przy drodze. W bezposrednim sasiedztwie kosciota, na placu koscielnym zlokalizowany
jest cmentarz. Obiekt otoczony jest murowanym ogrodzeniem.
3. 2. Ustalenia wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na terenie objetym opracowaniem obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zespotu wsi: Krzydlina
Wielka, Krzydlina Mata, Domaszkéw — Gmina Wotdw — Strefa VII, uchwalony Uchwatg Nr LII1/335/2013 Rady Miejskiej w
Wotowie z dnia 24 pazdziernika 2013 r. (Dz.U. Woj. Dolno$laskiego z dnia 20 listopada 2013 r. poz. 5847)
Przeznaczenie:
ObszEZ - obszary wpisane do ewidenciji zabytkéw
ORZ - obiekty wpisane do rejestru zabytkow
SOKA - strefa "A" Scistej ochrony konserwatorskiej
SOKB - strefa "B" ochrony konserwatorskiej tozsama z obszarem ruralistycznym ujetym w wykazie zabytkdw
SOZA - strefa ochrony zabytkoéw archeologicznych
UK/2 - teren obiektow sakralnych i kultury
WS - teren wod
Projektowane prace remontowe sg zgodne z zapisami ww. planu migjscowego.
3. 3. Ochrona konserwatorska
Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkow woj. dolnoslaskiego pod nr A 2961/1183 z dnia 10.12.1964 r, chroniony zapisami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespotu wsi: Krzydlina Wielka, Krzydlina Mata, Domaszkéw — Gmina
Wotow — Strefa VII, uchwalony Uchwatg Nr LIII/335/2013 Rady Miejskiej w Wotowie z dnia 24 pazdziernika 2013 r. (Dz.U.
Woj. Dolnoslaskiego z dnia 20 listopada 2013 r. poz. 5847)
3.4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Bez zmian do stanu istniejacego.
Zaktada sie remont nawierzchni utwardzonej wokét kosciota. (Utozenie nawierzchni wokdt obejécia kosciota, w miejscu
zdemontowanych betonowych plyt, stanowigcych dotychczas chodnik wokét kosciota).
Wokdt koSciota nalezy uporzadkowac opaske zwirowa. Istniejacy zwir rozplantowaé na szer. ok.50 cm. Wykonaé obejscie
wokdt kosciota w postaci nawierzchni mineralnej typu HanseGrand, w kolorze bezowym, zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa. Nawierzchnie wykona¢ w miejscu zdemontowanych ptyt betonowych, po obu stronach osadzajac kraweznik w
postaci kostek granitowych.
HanseGrand to nawierzchnia mineralna, z wysokogatunkowych surowcdw, takich jak: kamien naturalny, fupki wysokogoérskie
oraz ekologiczne lepiszcze wigzace, wodoprzepuszczalna, naturalnie stabilizowana, przeznaczona do stosowania zgodnie z
zaleceniami producenta na alejki parkowe. Nawierzchnia nie kruszy sie i nie pyli, jest odporna na dziatanie zewnetrznych
warunkow atmosferycznych oraz tatwy w obrobce. Posiada wysoka odpornos¢ na ciezar, Scieranie i jest niebrudzacy.
HanseGrand® nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wozkéw inwalidzkich
DANE TECHNICZNE
HanseGrand® posiada grubo$¢ ziarna od 0 do 8mm, waga wynosi 2 tony/m3. Zageszczenie wedtug metody Proctora wynosi
2,099 g/cm3.
WSKAZOWKI DOTYCZACE OBROBKI
HanseGrand® jest osadzany na gteboko$¢ od 3 do 4 cm. Nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ 2-3 %

Uwaga: Przed wykonaniem prac wokdt obejscia kosciota nalezy sprawdzi¢ stan i droznos¢ systemu odprowadzajacego
wody od obiektu (drenaz, kanalizacja deszczowa), do ktérego wigczone sg rury spustowe kosciota.
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IV. OPIS TECHNICZNY
4. STAN ISTNIEJACY

4.1. Dane og6lne

- | wojewddztwo dolnoslagskie

- | powiat wotowski

- |gmina Wotdw

- | Inwestor Parafia Rzymskokatolicka pw. $w. Michata Archaniofa, Krzydlina Mata 69, 56-100 Wotéw

- | obiekt Koscidt filialny pw. $w. Magdaleny w Krzydlinie Wielkiej

- | dziatki nr dz. nr479

- | Rejestr zabytkw ?;I$;t1 gzs: \erisany do rejestru zabytkéw wojewodztwa dolnoslaskiego pod nr A 2961/1183 z dnia

_ ko Kategoria X - budynki kultu religijnego, jak: ko$cioty, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi,
meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria

- | Grupa wys. SW - $redniowysoki

- |Pow. zabudowy |ca. 377,0 m?

- |Dt. x szer. x wys. | 31,90m x 11,20m x 6,80m (wys. do gzymsu nawy)

4.2 Rzut, bryta
Objety opracowaniem budynek kosciota wzniesiony na rzucie prostokata, jednonawowy z prezbiterium zamknietym
wielobocznie, orientowany. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przekryty dwuspadowym dachem.
Bryta zwarta, od strony zachodniej zlokalizowana jest kwadratowa wieza, od strony pdinocnej do czesci prezbiterium
przylega zakrystia natomiast do korpusu nawowego kaplica, w cze$ci zachodniej znajduje sie chéor. Wewnatrz nawy gtéwnej,
prezbiterium i zakrystii stropy ptaskie, w przedsionku sklepienie krzyzowe, w kruchcie kolebkowe z lunetami. Okna zamknigte
potkoliscie i ostrotukowo. Dachy nad nawg gtéwng i prezbiterium dwuspadowe, kryte dachdwka. Dach nad kruchty
tréjspadowy, nad zakrystig jednospadowy (przedtuzona potaé dachu kosciota)

4.3. Konstrukcja
Sciany wykonane w technologii tradycyjnej — murowane z cegly petnej i kamienia. (W czesci prezbiterium zachowane
oryginalne cegly z nacinang spoing). Stropy drewniane. WigZzba dachowa drewniana w ukfadzie konstrukcji krokwiowo -
kleszczowy z elementami podpar¢ oraz zastrzatéw w ptaszczyznie podparcia krokwi . Pokrycie dachu budynku koSciota
dachdéwka, ceramiczng. Dach wiezy przekryty blachg. Rynny, rury spustowe wykonane z blachy. Obrébki blacharskie na
catym obiekcie wykonane z blachy. Budynek wyposazony w instalacje odgromowa uziemiong w fundamencie.

4.4 Elewacje
Elewacja zachodnia (frontowa) - stanowi wieza koSciota ze zlokalizowanym centralnie wejsciem ujetym prostg opaskq
wykonang w tynku. Wieza kosciota wielokondygnacyjna, tynkowana, posadowiona na tynkowanym cokole, na wysokosci
nawy podzielona prostym gzymsem. Powyzej gzymsu w naroznikach para pilastrow, pomiedzy ktdrymi osiowo umieszczone
okna. Wieza zwienczona barokowym hetmem cebulastym.
Elewacja p6tnocna - tynkowana, z przybuddwka, zakrystii w cze$ci prezbiterium, kruchtg w czesci nawowej oraz od zachodu
elewacjg wiezy.
Wieza w partii przyziemia z niewielkim otworem okiennym, na wysokosci nawy podzielona poziomym prostym gzymsem,
powyzej analogicznie jak w elewaciji potudniowej, w naroznikach ujeta parg pilastréw, pomiedzy ktorymi osiowo umieszczono
potkoliScie zamkniete okna. Cato$¢ zwiericzona gzymsem oraz hetmem wiezy.
Elewacja w czeSci nawowej otynkowana - w parti miedzy zakrystig a kruchta zachowany oryginalny tynk wapienno-
piaskowy, dalej tynkowana tynkiem cementowo-wapiennym. Po obu stronach kaplicy (w czesci nawowej) dwa okna
pdtkoliste, dodatkowo w zachodniej czesci nawy prostokatne okno doswietlajace przestrzen pod chérem.
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Elewacje kruchty proste, fragmentarycznie otynkowane (tynki zawilgocone zostaty usuniete w lipcu 2019 r. do wys. ok.
2,0m). W osi zlokalizowano otwor drzwiowy, nad ktdrym znajduje sie okienko w ksztatcie elipsy, po bokach dwie nisze
zakonczone potkoliscie.
Zakrystia - elewacje proste, fragmentarycznie otynkowane. Dwa prostokatne otwory okienne do$wietlajace pomieszczenie
zakrystii. Od strony wschodniej znajduije sie dodatkowe wejscie do zakrystii z zewnatrz.
Elewacja wschodnia - tynkowana (do wys. ca. 2,0 skuto zawilgocone i odspojone tynki). Prezbiterium zamkniete
wielobocznie, z umieszczonymi w $cianach ostrotlukowymi oknami. W osi prezbiterium blenda okienna. Narozniki
prezbiterium wsparte przyporami nadajacymi elewacji $redniowiecznego charakteru. W czesci prezbiterium odstonieto
oryginalny mur ceglany z nacinana fuga.
Elewacja potudniowa - W cze$ci wschodniej prezbiterium z ostrotukowymi oknami, dalej korpus nawowy oraz wieza.
Elewacja otynkowana. Cze$¢ nawowa z pdtkolistymi oknami, wsparta przyporami. W czesci nawowej, po skuciu
zawilgoconych tynkow odstonieto $lad pierwotnego wejscia bocznego do nawy gtéwnej kosciota.
Elewacja wiezy analogicznie jak w elewacji péinocne;j.

4.5. Ogrodzenie
Teren kosciota otoczony jest murem o wysokosci ok. 1,70 cm, (w czesci frontowej kosciota). Na plac koscielny oraz cmentarz
prowadzi portal bramny z cze$cig $rodkowg wyzszg oraz wejsciami bocznymi po obu stronach. Mur w czesci od strony ulicy
otynkowany, przykryty nakrywg ceglana. Mur po stronie potnocnej bramy wymaga kompleksowego remontu.
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5. OCENA STANU ZACHOWANIA ELEWACJI

5.1. Opis techniczny stanu zachowania elewacji
Elewacje budynku kosciota: Przeprowadzone ogledziny wykazaty, ze stan techniczny $cian zewnetrznych w wigkszosci jest
zadowalajacy. W budynku wystepujg uszkodzenia wynikajace z diugoletniej eksploatacji. W niezadowalajacym stanie sg
tynki elewaciji. Widoczne sg spekania i zarysowania oraz odspojenia i spudrowania tynkdw powstate na wskutek warunkow
atmosferycznych i braku doraznych prac naprawczych. Tynki silnie zabrudzone. Na elewacjach kosciola (za wyjatkiem
wiezy), do wys. ca. 2,0m tynki zawilgocone i uszkodzone zostaty usunigte w lipcu 2019 .
W kilku miejscach zaobserwowano spekania tynkdw w rejonie nadprozy okiennych nawy ko$ciota oraz spekania muru  w
miejscach nadprozy okiennych kruchty (opisano w zat. nr 5-Ekspertyza techniczna)
W zlym stanie, wymagajacym niezwtocznych prac naprawczych jest mur zakrysti. Na elewacji wschodniej wystepuje
pionowe spekanie muru, na catej wysokosci Sciany, obecnie doraznie wypetnione pianka montazowa. Na styku zakrystii z
nawg kosSciota nastapito odspojenie muru zakrystii. Szczeling wypetniono doraznie pianka. (opisano w zat. nr 5-Ekspertyza
techniczna)
Wykonano rozpoznanie tynkdw w miejscach blend okiennych i stwierdzono obecno$¢ fragmentéw oryginalnych tynkdw
wapienno-piaskowych. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi nalezy przeprowadzi¢ ich renowacje.
Wykonano rozpoznanie oryginalnych cegiet oraz spoin (dokumentacja rysunkowa). Dokonano rozpoznania sktadu
istniejacych, oryginalnych spoin na elewacjach obiektu. Wnioski w punkcie nr 6.
Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi nalezy przeprowadzi¢ ich ekspozycje i renowacie.
Elewacje wiezy- tynki na wiezy kosciota spekane (szczegoinie do wysoko$ci gzymsu nawy), silnie zabrudzone. Pilastry w
zZtym stanie technicznym. Bazy piastrow spekane, miejscami odspojone, grozace awarig. Pilastry w wielu miejscach
spekane. Na elewacji potudniowej wiezy widoczne uszkodzenia gzymsu koronujacego.
Coket: Od strony zewnetrznej stan techniczny partii cokotowej dobry.
W 2016-2017 wykonano izolacje pionowa muréw fundamentowych, drenaz opaskowy, kanalizacje deszczowg z wtaczeniem
do kanatu burzowego, opaske zwirowg wokét kosciota z utozeniem uziomu otokowego.
Silne zabrudzenia i korozja biologiczna cokotu wystepuje na elewacji wiezy kosciota.
Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe do budynku koSciota oraz do kruchty w dobrym stanie technicznym.
Wejscie do zakrystii stanowig podwojne drzwi. Stolarka drzwiowa wewnetrzna w dobrym stanie technicznym. Stolarka
drzwiowa zewnetrzna (drzwi zakrystii) w stanie nieodpowiednim.
Slusarka okienna — okna w nawie giéwnej oraz prezbiterium w ramach stalowych, wielokwaterowe, szklone szktem
ornamentowanym, w dobrym stanie technicznym. Ramy od strony zewnetrznej wymagajq przemalowania.
Stolarka okienna w zakrystii-drewniana, do konserwacji
Obrobki blacharskie —pokrzywione, w kilku miejscach brakuje. Parapety w oknach z blachy w ztym stanie technicznym. W
wiekszosci pokrzywione, uzupetniane, wymagajace wymiany.
Instalacje - W celu wykonania remontu elewaciji nalezy zdemontowac istniejacg instalacje odgromowa i po zakonczeniu robot
zatozy¢ powtornie z uwzglednieniem istnigjgcych tras.
Rynny i rury spustowe- do demontazu
Nalezy sprawdzi¢ stan i drozno$¢ systemu odprowadzajacego wody od obiektu, do ktérego wigczone sg rury spustowe
kosciota
Mur ogrodzenia-w cze$ci od strony ulicy, (po pétnocnej stronie bramy)mur w ztym stanie technicznym. Powierzchnia muru
silnie zawilgocona, pozbawiona tynku, ze znacznymi ubytkami cegiet (zaréwno od strony ulicy jaki od strony placu
koScielnego). Od strony ulicy, w partii przyziemia widoczne wtérne zaprawy, silnie zawilgocone. Cegta w znacznej mierze
uszkodzona i spudrowana. Nakrywa muru ceglana, pokryta fragmentarycznie zaprawa, zajeta korozjg biologiczna.
Zauwazono pekniecie podtuzne na catej wysoko$ci muru. (opisano w zat. nr 5-Ekspertyza techniczna)
Pozostata cze$¢ muru (od strony ulicy), otynkowana, silnie zabrudzona, ze $ladami korozji biologicznej nakryw, w partii
cokotu zawilgocona.
Nalezy niezwtocznie dokona¢ naprawy muru po pdtnocnej czesci bramy.
Whioski konserwatorskie:
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Nalezy przeprowadzi¢ renowacje fragmentow elewacji przewidzianych do eksponowania oryginalnego lica ceglanego.
Wykona¢ renowacije $ciany pdtnocnej nawy gtownej koSciota z oryginalnym tynkiem oraz remont otynkowanych, kamiennych
fragmentdw elewacji nawy gtownej koSciota (elewacja potudniowa). Wykonaé renowacje gzymsu wienczacego korpus
koSciota wraz z gzymsem na kruchcie oraz na zakrystii renowacja tynkéw i detalu architektonicznego na wiezy, kaplicy i
zakrystii

Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ prace naprawcze muréw wskazane w ekspertyzie konstrukcyjnej.

6. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Ekspertyza techniczna wg odrebnego opracowania stanowigcego zatacznik nr 5 do niniejszej dokumentacii.

Dodatkowo wykonano badania celem rozpoznania sktadu istniejacych, oryginalnych spoin na elewacji obiektu. Analiza
mikroskopowa wielkosci wyizolowanych krysztaltéw weglanu wapnia waha si¢ w granicach 50 - 150 mikronéw. W
podsumowaniu, jest to spoiwo wapienne na bazie wapna gaszonego w postaci ciasta, z wypetniaczem piaskowym (piasek
rzeczny obtoczony, miejscowo z dodatkiem kruszywa o standardowej granulacji) drobnoziarnistym i $rednioziarnistym.
Powierzchniowo obserwowano mikroslady wapna skarbonizowanego. Na podstawie ogledzin prébek stwierdza sie, ze
badane zaprawy nie stanowig juz silnego materiatu spajajacego. Badanie przeprowadzit mgr Leszek Stowik, Zezw. PSOZ-
Kal/K/21/94.

7. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

7.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do zasadniczych prac budowlanych nalezy:

«  ogrodzi¢ teren na czas prac rozbiérkowych taSma zabezpieczajaca,
«  przygotowa¢ miejsce dla samochodu usuwajacego gruz z placu budowy,
«  przygotowac stanowisko do sktadowania gruzu i ztomu,
«  przygotowa¢ punkt PPOZ i punkt sanitarny oraz zaplecze socjalne.

7.2. Zakres prac rozbiérkowych
«  skucie wtornych, gtuchych, cementowych tynkéw
»  demontaz rynien oraz rur spustowych
«  usuniecie wtérnych metalowych i drewnianych elementdw, demontaz obrébek blacharskich oraz starych instalacii
«  demontaz wtdrnego zadaszenia w strefie wejscia

7.3. Zakres prac konserwatorskich
«  renowacja fragmentdw elewacji przewidzianych do eksponowania oryginalnego lica ceglanego
- renowacja gzymsu wieficzacego korpus kosciota wraz z gzymsem na kruchcie oraz na zakrystii
«  renowacja $ciany pétnocnej z oryginalnym tynkiem
- remont otynkowanych fragmentdw elewacji nawy gtownej kosciota
« renowacja tynkéw i detalu architektonicznego na wiezy, kaplicy i zakrystii
«  renowacja stolarki i Slusarki okiennej
»  renowacja krat

7.4, Zakres prac ogélnobudowlanych
«  wykonanie wzmocnienia $ciggami stalowymi murdw zakrystii
*  naprawa muréw w miejscach spekan
- remont fragmentu ogrodzenia (w strefie wejscia)
< montaz rynien i rur spustowych
«  wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy analogicznej jak pokrycie wiezy
«  wykonanie nakryw przypdr z dachowki ceramicznej
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8. ROZWIAZANIA | TECHNOLOGIE PRZYJETE W OPRACOWANIU

a. PROGRAM POSTEPOWANIA KONSERWATORSKIEGO

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materialy z podaniem producenta nalezy traktowa¢ jako
przykladowe, z uwagi na przepisy ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, a zwlaszcza art. 29-31. Oznacza to, ze wykonawcy
moga, zaproponowa¢ inne niz wyszczegdinione w dokumentacji rozwigzania z zachowaniem odpowiednich, réwnowaznych
parametréw technicznych z zapewnieniem uzyskania wszystkich ewentualnie wymaganych uzgodnier.

Kolorystyke obiektu zaproponowano na podstawie badan stratygraficznych ujetych w opracowaniu pn ,Badania historyczno
konserwatorskie elewacji kociota” wykonane przez mgr Sonie Stawowska, arch. Krzysztofa Wartenberga we wrzesniu 2019
r. Badania stratygraficzne gzymsu wieniczacego korpus kosciota zostang wykonane po ustawieniu rusztowan, przy
wykonywaniu prac.

8.1. Renowacja fragment6w elewacji przewidzianych do eksponowania oryginalnego lica ceglanego:

1.
2,
3.

Demontaz rynien oraz rur spustowych

Ostrozne skucie wtdrnych, cementowych tynkow

Reczne doczyszczenie pozostatosci wtornych zapraw z cegiet oraz oryginalnych spoin za pomocq szpachelek,
szczotek drucianych, diut lub skalpeli

- zastosowane metody czyszczenia i narzedzia nie mogg uszkodzi¢ powierzchni oryginalnych

W razie konieczno$ci doczyszczanie lica muru z pozostatosci zapraw cementowych i ewentualnych nawarstwien
brudu metoda chemiczng z uzyciem roztworu kwasu mréwkowego lub gotowych preparatéw konserwatorskich (np.
pasty czyszczacej do usuwania miejskich zabrudzen Fassadenreininger Paste firmy Remmers)

- nalezy przeprowadzi¢ préby w celu ustalenia czy mozna zastosowa¢ mycie wysokoci$nieniowe, czy jedynie
parownice (w przypadku zbytniego ostabienia lica muru)

Przezytowanie spekan zaprawa elastyczng na bazie dyspersyjnej np. Rissfuller firmy STO

- nalezy wyczyscic, a w razie konieczno$ci poszerzy¢ na ksztatt litery V spekania w cegtach badz spoinach

- oryginalne spoiny mozna usung¢ jedynie w przypadku stanu technicznego uniemozliwiajacego naprawe
(popekane, osypujace sie, nie zwigzane z podiozem)

Usunigcie wtornych metalowych i drewnianych elementéw, demontaz obrébek blacharskich oraz starych instalacii
Lokalne odsalanie lica watku ceglanego metodg migracii soli do rozszerzonego srodowiska

- zaleca si¢ wykonanie oktadéw z ligniny i wody destylowanej w partiach wystepowania zasoleh oraz w miejscach
podwyzszonego zawilgocenia muru

Miejscowe wzmacnianie strukturalne ostabionych i osypujacych sie cegiet oraz spoin preparatem nie zawierajacym
rozpuszczalnikdw organicznych, opartym na estrach etylowych kwasu krzemowego o stopniu wytracania zelu 30 %
np. KSE 300 firmy Remmers lub réwnowazny

- zaleca sie odczekanie 3 tygodni dla uzyskania petnego efektu wzmocnienia powierzchni

Uzupetnienie ubytkow w cegtach przy uzyciu zapraw mineralnych na bazie biatego cementu o odpowiednich
wiasciwo$ciach fizyko-mechanicznych lub tez zastosowanie gotowych zapraw restauratorskich barwionych w
masie na kolor oryginatu (np. zaprawa do uzupetniania kamienia i cegly Restauriermortel firmy Remmers)

- w miejscach duzych ubytkéw nalezy wykonaé zbrojenie z drutu mosieznego lub miedzianego (tzw. pajaczki)

- brakujace cegty nalezy uzupetni¢ nowymi, o witasciwosciach podobnych do cegiet oryginalnych, o podobnej
wytrzymato$ci, porowato$ci, barwie, fakturze i ksztatcie

10. Uzupetnienie ubytkoéw i cyzelowanie rysunku spoin (odpowiednie naciecia)

- proponuje sie zastosowanie preparatéw wapiennych, badz takich, jak spoiwo renowacyjne czyli zmodyfikowane
wapno trasowe. Dopuszcza sig mozliwo$¢ zastosowania zaprawy mineralnej na bazie biatego cementu i wapna, z
odpowiednim kruszywem i barwionej suchymi pigmentami pod kolor oryginatu, badz tez zastosowanie gotowych
zapraw restauratorskich barwionych w masie (np. zaprawa do uzupetniania kamienia i cegty Restauriermortel firmy
Remmers, lub wapienno-trasowg spoing StoTrass Fuge)

p
C
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1.
12,

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

- w razie konieczno$ci do zaprawy mozna doda¢ niewielkg ilo$¢ kruszywa o $rednicy ponad 2 mm (aby bardzie]
imitowac strukture pierwotna)

- uzyta zaprawa powinna posiadac jak najbardziej zblizone parametry jak oryginalna (kolor, faktura, uziarnienie)

- w celu dobrania jak najbardziej odpowiedniej technicznie i estetycznie metody naprawy oryginalnych spoin nalezy
przeprowadzi¢ préby i w razie koniecznosci skonsultowac sie z przedstawicielem Wojewddzikego Konserwatora
Zabytkow

Otwory maculcowe pozostawic jako ,$wiadki’-zaslepi¢ cegta cofnieta 6-8 cm wzgledem lica muru.

Scalanie kolorystyczne uzupetnien w cegtach i spoinach farbami laserunkowymi przeznaczonymi do kamienia i
cegly np. Restauro-Lasur firmy KEIM(farba na bazie zolowo-krzemianowej) lub lub Historic Lasur firmy Remmers
(potprzezroczysta farba silikonowa)

Odstoniecie pozostatosci oryginalnych tynkéw w blendach okiennych wraz z ich renowacjg,

- delikatne, reczne usuniecie wtérnych wypraw tynkarskich

- wzmocnienie strukturalne ostabionych i osypujacych sie tynkdw preparatem nie zawierajgcym rozpuszczalnikow
organicznych, opartym na estrach etylowych kwasu krzemowego o stopniu wytracania zelu 30 % np. KSE 300
firmy Remmers lub réwnowazny

Uzupetnienie ubytkéw tynku w blendach okiennych zaprawa wapienno-piaskowg,

- rekonstrukcje wypraw tynkarskich nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb, aby jak najbardziej wyeksponowac
fragmenty oryginalne

- scalanie kolorystyczne pierwotnych fragmentéw z nowymi farbg laserunkowg  (Restauro Lasur lub Historic
Lasur)

Odtworzenie tynkowanych opasek okiennych zaprawg wapienno-piaskowg

Malowanie tynkow wedtug projektu kolorystyki

- zaleca sie malowanie farbami laserunkowymi w technice topowania

Renowacja blendy drzwiowej — sposob postepowania i uzyte materiaty analogicznie jak przy renowaciji lica
ceglanego

- usuniecie pozostato$ci wtérnych wypraw tynkarskich, usuniecie luznych spoin

- czyszczenie chemiczne i mechaniczne powierzchni cegiet i kamienia naturalnego

- ewentualne wzmacnianie powierzchni

- naprawa drobnych ubytkéw w cegle i kamieniu, renowacja pozostatosci oryginalnego spoinowania (duza
rozpietos¢ w szeroko$ci spoin, brak wyraznego naciecia)

- scalanie kolorystyczne

Hydrofobizacja powierzchni lica ceglanego i kamiennego np. preparatem na bazie silanéw/siloksanéw Funcosil SL
firmy Remmers

Wykonanie tynkowanych parapetéw zaprawg wapienno-piaskowg (nalezy podda¢ konserwacji oryginalne zaprawy
i uzupetni¢ je ww. tynkiem)

Wykonanie nakryw przypér z dachéwki klejonej na zaprawe, bez podbudowy w kolorze zblizonym do pokrycia
dachu kosciofa.

8.2. Renowacja gzymsu wienczacego korpus ko$ciola wraz z gzymsem na kaplicy oraz na zakrysti:

1.
2,
3.

Wykonanie badan stratygraficznych celem okre$lenia oryginalnej kolorystyki

Skucie wtornych wypraw tynkarskich, usuniecie luznych i osypujacych sie fragmentéw oryginatu

Wzmacnianie strukturalne ostabionych i osypujacych sie fragmentéw preparatem nie zawierajgcym
rozpuszczalnikéw organicznych, opartym na estrach etylowych kwasu krzemowego o stopniu wytracania zelu 30 %
np. KSE 300 firmy Remmers lub rdwnowazny

- zaleca sie odczekanie 3 tygodni dla uzyskania petnego efektu wzmocnienia powierzchni

Przezytowanie rys i spekan

- poszerzenie rys i spekan na ksztatt litery V i wypetnienie ich zaprawg elastyczng np. na bazie dyspersyjnej
Rissfuller firmy STO

Odtworzenie gzymsow metoda tynkow ciggnionych

- zaleca sie zastosowanie gotowych zapraw systemowych do tego rodzaju prac (np. Renowator 740 firmy Sempre)
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6.

7.

Gruntowanie oraz malowanie powierzchni gzymséw wedtug projektu kolorystyki farba elewacyjna silikonowa Color
LA firmy Remmers
Montaz obrobek blacharskich gzymséw i okapow z wiasciwym wysunieciem kapinosu od $ciany obiektu.

8.3. Renowacja $ciany péinocnej z oryginalnym tynkiem:

1.

Wzmacnianie strukturalne ostabionych i osypujacych sie fragmentéow preparatem nie zawierajgcym
rozpuszczalnikdw organicznych, opartym na estrach etylowych kwasu krzemowego o stopniu wytracania zelu 30 %
np. KSE 300 firmy Remmers lub rdwnowazny

- zaleca sie odczekanie 3 tygodni dla uzyskania petnego efektu wzmocnienia powierzchni

Lokalne odsalanie powierzchni metodg migraciji soli do rozszerzonego $rodowiska

- zaleca si¢ wykonanie oktadéw z ligniny i wody destylowanej w partiach wystepowania zasoleh oraz w miejscach
podwyzszonego zawilgocenia muru

W miejscach drobnych ubytkéw oraz w partiach catkowicie pozbawionych tynkdw nalezy je uzupetni¢ analogicznie
do zachowanych (tynk miekki, wapienno piaskowy, o ziarnistosci i kolorystyce nawigzujacej do oryginalnej)
Scalanie kolorystyczne uzupetnien farbami laserunkowymi przeznaczonymi do kamienia i cegty np. Restauro-Lasur
firmy KEIM (farba na bazie zolowo-krzemianowej) lub Historic Lasur firmy Remmers (potprzezroczysta farba
silikonowa)

8.4. Remont otynkowanych fragmentéw elewacji (kamienne fragmenty elewacji, w korpusie nawowym)

1.
2,

8.

Ostrozne skucie wtdrnych, cementowych tynkow

Zszycie muréw w miejscach spekan (peknigcia muréw zakrystii, szczeliny nad oknami)

- usuniecie z szczelin pianki montazowej

wykonanie poziomych nacie¢ (w miare mozliwo$ci w spoinach pomiedzy cegtami)

- montaz kotew spiralnych za pomocg dedykowanej zaprawy

Zmycie partii cokotu wodg pod ci$nieniem

Usunigcie $ladéw korozji biologicznej z partii cokotowej za pomocg $rodka biobojczego

- proponuije sie preparat BFA firmy Remmers

Miejscowe wzmacnianie strukturalne ostabionych i osypujacych sie fragmentow elewacji preparatem nie
zawierajgcym rozpuszczalnikéw organicznych, opartym na estrach etylowych kwasu krzemowego o stopniu
wytracania zelu 30 % np. KSE 300 firmy Remmers lub réwnowazny

- zaleca sie odczekanie 3 tygodni dla uzyskania petnego efektu wzmocnienia powierzchni

Odtworzenie tynkdw zaprawg wapienno — piaskowq

- nalezy zastosowac tynk migkki, o drobnym kruszywie z widocznymi krysztatami wapna (zgodnie z odstonigtym
podczas badan stratygraficznych oryginatem)

Gruntowanie i malowanie powierzchni zgodnie z projektem kolorystyki

- zaleca si¢ malowanie laserunkowe w technice topowania farba Color LA firmy Remmers wg rys. kolorystyki

8.5. Renowacja tynkéw i detalu architektonicznego na wiezy oraz kaplicy bocznej i zakrystii

1.

2,
3.

Wykonanie badan stratygraficznych celem okre$lenia oryginalnej kolorystyki oraz pierwotnego ksztattu detali
architektonicznych na wiezy

Usuniecie wtornych metalowych i drewnianych elementéw, demontaz obrobek blacharskich oraz starych instalacii
Skucie wtérych, cementowych wypraw tynkarskich

- nalezy zachowa¢ oryginalne zaprawy tynkarskie

Renowacja oryginalnych wypraw tynkarskich

- wzmocnienie strukturalne, przezytowanie, uzupetnienie ubytkow migkkim tynkiem wapienno-piaskowym,
zgodnym z oryginatem (technologia analogicznie jak w przypadku oryginalnego tynku na elewacji pétnocnej)
Renowacja detalu architektonicznego

- usuniecie luznych i osypujacych sie fragmentow

- wzmacnianie strukturalne

- przezytowanie rys i spekan

- odtworzenie detalu metodg rzezbiarskg badz w formie tynkéw ciggnionych
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6. Gruntowanie i malowanie powierzchni wedtug projektu kolorystyki (topowanie) farba Color LA firmy Remmers wg
rys. kolorystyki

7. Wykonanie nowych obrébek blacharskich

8. Wykonanie parapetdéw okiennych zaprawa wapienno-piaskowa. (Nalezy poddac konserwaciji oryginalne zaprawy i
uzupeic je ww. tynkiem)

. Wykonanie nakryw przyp6r z dachéwki klejonej na zaprawe, bez podbudowy.

10. Wykonanie remontu cokotu wiezy ko$ciota-
-skucie odspojonych tynkéw cokotowych
reczne doczyszczenie powierzchni muréw cokotowych — 100% powierzchni
-usuniecie ognisk korozji biologicznej preparatem bakterio-grzybo-glonobéjczym — $rodkiem
kompozytowym do czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych i zagrozonych zanieczyszczeniem
biologicznym materiatéw budowlanych — 50% powierzchni cokotu (np. BFA firmy Remmers)
- migjsca z duzymi ubytkami nalezy uzupetni¢ kamieniem naturalnym jak najbardziej zblizonym wiasciwo$ciami do
materiatu oryginalnego
- zatozenie tynku gruboziarnistego w technologii WTA - SP TOP WHITE firmy Remmers

- wykonanie warstwy wierzchniej z tynku SP Q2 drobnoziarnistym firmy Remmers
- gruntowanie powierzchni srodkiem gruntujacym o dziataniu wzmacniajacym,

- malowanie cokotu farbg elewacyjna silikonowg Color LA firmy Remmers wg rys. kolorystyki
8.6. Renowacja stolarki i §lusarki okiennej

Stolarka okienna drewniana

- usuniecie chemiczne i mechaniczne starych powtok malarskich z powierzchni drewnianych

- Szpachlowanie drobnych ubytkéw w drewnie. Wigksze szczeliny wypetnia¢ drewnianymi flekami
- Malowanie powierzchni farbg do drewna w kolorze biatym.

Slusarka okienna

-mechaniczne i chemiczne usuniecie starych powtok malarskich z powierzchni ram okiennych
-usuniecie starego, spekanego kitu nastepnie wykonanie ponownego kitowania
-zabezpieczenie powierzchni farbg antykorozyjng,
-malowanie nawierzchniowe farba grafitowq

8.7. Renowacja krat

-usuniecie chemiczne i mechaniczne starych powtok malarskich z powierzchni krat
-naniesienie powtoki antykorozyjne;
-wykonanie powtoki nawierzchniowej w kolorze grafitowym

8.8. Kolorystyka

Kolorystyke obiektu zaproponowano na podstawie badan stratygraficznych ujetych w opracowaniu pn ,Badania historyczno
konserwatorskie elewaciji kosciota” wykonane przez mgr Sonie Stawowska, arch. Krzysztofa Wartenberga we wrzesniu 2019
-Wneki okienne, detal architektoniczy-stara biel

-Sciany-kolor jasny bezowy NCS S0505-Y10R

-Cokot wiezy-kolor bezowy NCS S0505-Y20R.

Ostateczny odcien ustali¢ po wykonaniu prébnych wymalowan w razie koniecznosci skonsultowaé sie z przedstawicielem
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

b. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

8.9. Wykonanie wzmocnienia Sciggami stalowymi muréw zakrystii

Elementy wskazane w czesci rysunkowej nalezy przemurowa¢ z uwzglednieniem wykonania $ciggéw stalowych z pretéw
fi25 (stal A-l) zgodnie z rys. K-05, K-06, K-07 oraz K- 08 nalezy zastosowa¢ we wskazanym fragmencie budynku uktad
$ciggow stalowych. Otynkowaé zgodnie z programem postepowania konserwatorskiego.
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8.10. Naprawa muru w miejscu spekan

Elementy wskazane w czesci rysunkowej nalezy wzmocni¢ poprzez zastosowanie systemu kotew Spiralanker fi6/fi8mm z
uzyciem systemowych materiatow. Elementy wzmocnien wg Rys. K-09 oraz K-10.
Wykona¢ zszycia za pomoca pretéw spiralnych np. Spiralanker Firmy Remmers. Sg to walcowane, skrecane kotwy
Srubowe dwubiegowe z nierdzewne; stali austenitycznej, przeznaczone do naprawy muréw.

«  Usuwanie zaprawy spoinowe;
W wybranych wcze$niej okreslonych miejscach na tej samej dtugosci po prawej i lewej stronie nalezy usuna¢ poziome
spoiny muru. Gleboko$¢ usuwania wynosi ok. 6 cm.

»  Oczyszczanie spoin
Spoiny nalezy starannie oczy$ci¢ a luznych i zmniejszajacych przyczepno$¢ elementéw, a nastepnie je zmoczy¢.

»  Pierwsza warstwa zaprawy
Umiesci¢ w spoinach pierwszg warstwe zaprawy. Wttaczanie zaprawy odbywa sie za pomocq pistoletu do zapraw, wzdtuz
tylnej Scianki spoiny.

«  Zaktadanie kotew spiralnych
Za pomocg fugdwki weisnaC kotwy spiralne w zaprawe

»  Druga warstwa zaprawy
Nanie$¢ drugg warstwe zaprawy. Wttacza¢ za pomoca pistoletu do zapraw, w celu docisnigcia zaprawy uzy¢ fugowki.

* lzolacja rys
Aby skonsolidowaé strukture, rysy nalezy wypetni¢ materiatem. W tym celu najpierw ryse nalezy "wypchaé" piankowym
sznurem Rundschnur.

«  Wypetnienie rys
Ryse od dotu ku gorze wypetni¢ pod niskim ciSnieniem zawiesing Remmers Bohrlochsuspension, uzywajac prasy recznej.

«  Wypetnianie rys w cegle
Rysy w cegtach nalezy pozamykac lub zaszlamowa¢ za pomocg za pomocg zaprawy RM Restauriermdrtel.

«  Spoinowanie na nowo
Otwarte spoiny nalezy zgodnie z ogélnymi regutami technicznymi i zasadami sztuki na nowo wypemi¢ dobrang
kolorystycznie zaprawg do spoinowania FM Fugenmortel.
8.11. Montaz obrébek blacharskich.
Po przeprowadzeniu zabiegéw konserwatorskich na elewacjach kosciota, oraz lokalnym uzupetnieniu pokrycia dachu
(miejsca wskazane w ekspertyzie budowlanej) nalezy wykona¢ i zamontowa¢ obrobki blacharskie z blachy tytan cynk w
partii gzymsow i okapdw z wtasciwym wysunieciem kapinosu od Sciany obiektu
8.12.Likwidacja zadaszenia wejScia gtéwnego do kosciofa
Wtorne zadaszenie wejscia do kosciota nalezy zdemontowac.
8.13. Remont fragmentu ogrodzenia
Nalezy skonsultowa¢ mozliwosci wycinki drzew w celu zatrzymania procesu ,wysadzania” konstrukcji ogrodzenia.
1. Ostrozne skucie wszystkich gtuchych i osypujacych sie tynkow az do muru ceglanego
- nalezy mie¢ na uwadze, ze wszelkie podjete dziatania winny by¢ ukierunkowane na maksymalne pozostawienie i
konserwacje oryginalnej substancji tych elementéw, a nie ich catkowite skucie
2. Doczyszczenie powierzchni cegiet szczotkg, nozem, szpachelkg, omiatanie pedzlem
3. Oczyszczenie powierzchni (odkazenie) z ognisk korozji biologicznej Srodkiem bakterio-, grzybo- i glonobojczym (np. BFA
firmy Remmers)
4. Przemurowanie ostabionych fragmentéw muru (cegty spudrowane w swojej strukturze lub przemrozone, nie posiadajace
normatywnej wytrzymato$ci konstrukcyjnej nalezy miejscowo wymieni¢ na cegte nowg, petna, klasy minimum 150, z
dostosowaniem jej gabarytow do oryginatu)
5. Odtworzenie nakryw z cegtly (sposéb utozenia powinien stanowi¢ kontynuacie istniejacego watku)
6. Odtworzenie wypraw tynkarskich przy uzyciu zaprawy wapienno-piaskowej
7. Gruntowanie i malowanie powierzchni wedtug projektu kolorystyki
8.14. Uwagi
W niniejszym programie przyjeto technologie i materialy firmowe, wskazane z nazwy wiasnej. Dopuszcza sie stosowanie
urzadzen i materiatow ,rownowaznych” co do ich cech i parametrow, a wszystkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw uzyte
w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu. W niniejszym programie postepowania
konserwatorskiego, przyjeto technologie i specjalistyczne materiaty do konserwacii.
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Autor nie odpowiada za wady ukryte, ktérych nie mozna byto stwierdzi¢ podczas wizji lokalnych oraz posig$¢ wiedzy na ich
temat na podstawie ogledzin. W przypadku watpliwosci czy niejasnosci dotyczacych opinii, badz wystapienia nowych
okolicznosci majacych merytoryczny zwigzek z jej trecia, nalezy zwréci¢ sie z zapytaniem do autora niniejszego
opracowania. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien dokonaé wizji lokalnej — w celu okreslenia stanu faktycznego
obiektu na dzien oferowania wykonania robét.

9. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Wykonanie remontu istniejacego obiektu budowlanego nie wptynie negatywnie na srodowisko.

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) oraz Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz.U. Nr 89, poz. 414) obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ catkowicie na dziatce Inwestora dz. nr 479, jednostka
ewidencyjna Wotéw, obreb ewidencyjny 022203_5.0036 Krzydlina Wilka. Inwestycja nie wptywa negatywnie i nie bedzie
wplywata negatywnie na sasiednie obszary przedmiotowej dziatki.

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do powierzchni terenu objetego inwestycja.

dz. nr479 Dziatka objeta opracowaniem
- dz. nr480 dziatki graniczaca z przedmiotowg od pdtnocy
- dz. nr476 dziatki graniczaca z przedmiotowg od potudniowego wschodu
- dz. nr478 dziatki graniczaca z przedmiotowg od potudnia
- dz. nr481 dziatki drogowa graniczaca z przedmiotowg od zachodu

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Zgodnie z art. 3.4 Ustawy o charakterystyce energetycznej z dnia 29 sierpnia 2014, sporzadzenie $wiadectwa
charakterystyki energetycznej dla budynku lub czesci budynku nie dotyczy budynku podlegajacego ochronie na podstawie
przepisdéw o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

12. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zakres prowadzonych robot nie wymaga przeprowadzenia gruntowych badan geotechnicznych w zwigzku z czym
odstapiono od ich przeprowadzenia

13. ZAGADNIENIA BHP

Uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe musza posiadaC aprobate techniczng dopuszczajacg do stosowania w
obiektach i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, nie wydzielajacych zadnych szkodliwych substancji w trakcie
uzytkowania.

14. PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

Nie dotyczy.

16. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Nie dotyczy.

L)
KA? USLUGI  PROJEKTOWO-BUDOWLANE - ARCHITEKTURA : KONSERWACJA - NADZORY 22

L;'v RKONA ul. Bytomska 54, 42-672 Wieszowa; tel/fax: 32 286 44 76,
mail: biuroarkona@wp.pl ; www.biuroarkona.pl




PROJEKT BUDOWLANY

Remont elewacji kosciofa filialnego pw. sw. Magdaleny w Krzydlinie Wielkiej gm. Wolow

JEDNOSTKA
ZADANIE INWESTYCYJNE
PROJEKTOWA
== ==
§ = & - INFORMACJA BIOZ
231
= =5 2
= CZ> DO PROJEKTU BUDOWLANEGO pn.:
- é REMONT ELEWACJI KOSCIOLA FILIALNEGO
<:' % pw. $w. MAGDALENY W KRZYDLINIE WIELKIEJ
<\\\ W)
NAZWA | ADRES Koscidt filialny pw. $w. Magdaleny
OBIEKTU Krzydlina Wielka, 56-100 Wotéw
DZIALKANR dz. nr 479, jednostka ewidencyjna Wotdw, obreb 022203_5.0036, Krzydlina Wielka
KOB Kategoria X - budynki kultu religijnego, jak: koscioty, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory,
synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. $w. Michata Archaniota
INWESTOR
Krzydlina Mata 69, 56-100 Wotow
IMIE y .
| NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT upr. bud. nr
mgr inZ. arch. architektoniczna 54/SLOKK/2017/1I
Krzysztof Krauze zaswiadczenie SIOIA
w Katowicach nr SL-1886
WIESZOWA, LIPIEC 2020

L))
/’A? USLUGI  PROJEKTOWO-BUDOWLANE - ARCHITEKTURA : KONSERWACJA - NADZORY 23

[:.f' RKONA ul. Bytomska 54, 42-672 Wieszowa; tel/fax: 32 286 44 76,
mail: biuroarkona@wp.pl ; www.biuroarkona.pl




PROJEKT BUDOWLANY

Remont elewacji kosciofa filialnego pw. sw. Magdaleny w Krzydlinie Wielkiej gm. Wolow

17. INFORMACJA BIOZ

17.1 Zakres i cel opracowania
W opracowaniu przedstawiono:

»  zakres robét dla omawianej inwestycji, oraz kolejno$¢ realizacji poszczeg6inych prac

«  wykaz istniejacych obiektow budowlanych majgcych wptyw na realizacje przedmiotowej inwestycji,

«  opis elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

»  wykaz przewidywanych zagrozen, ktére mogq wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych,

« wytyczne dotyczace prowadzenia instruktazu dla pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych,

« opis Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia, lub w ich sasiedztwie. Przedmiotowe
opracowanie postuzy do sporzadzenia przez Wykonawce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

17.2. Zakres rob6t budowlanych
Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy:

«  protokolarne przejecie od inwestora placu budowy z uzbrojeniem terenu, wykonawczej dokumentacji technicznej i
dziennika budowy

- ogrodzenie terenu z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi w tym wykonanie tablicy
informacyjnej

»  urzadzenie pomieszczen socjalno-bytowych ( jadalnia i szatnie)

«  urzadzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych ( WC , umywalnia )

»  rozmieszczenie sprzetu budowlanego

ROBOTY DEMONTAZOWE

«  skucie wtornych, gtuchych, cementowych tynkéw

»  demontaz rynien oraz rur spustowych

«  usuniecie wtérnych metalowych i drewnianych elementdw, demontaz obrébek blacharskich oraz starych instalacji

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

«  Naprawa muréw w miejscach spekan (po skuciu tynkéw nalezy sprawdzi¢ stan muréw)

»  Renowacja fragmentow elewacji przewidzianych do eksponowania oryginalnego lica ceglanego

»  Renowacja gzymsu wienczacego korpus kosciota wraz z gzymsem na kruchcie oraz na zakrystii

«  Renowacja $ciany pétnocnej z oryginalnym tynkiem

»  Remont otynkowanych fragmentéw elewac;i

«  Renowacja tynkéw i detalu architektonicznego na wiezy

+  Ponowny montaz rynien i rur spustowych

»  Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy analogicznej jak pokrycie wiezy

«  Wykonanie nakryw przypér oraz parapetéw na elewacji budynku z dachéwki ceramicznej

»  Wykonczenie cokotu ptytami piaskowca w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej

»  Remont fragmentu ogrodzenia (w strefie wejscia)

»  Remont nawierzchni utwardzonej wokot kosciota

17.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych majacych wplyw na realizacje inwestycii

Istniejacy budynek koSciota pw. $w. Magdaleny w Krzydlinie Wielkiej dz. nr 479, ogrodzenie kosciota, od strony ulicy

17.4. Zestawienie elementéw zagospodarowania terenu ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Plac budowy powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Podczas realizacji
omawianej inwestycji bedg wykonywane prace, w ktdrych wystapig miedzy innymi:

«  rusztowania
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«  rozdzielnie elektryczne
«  plac produkcji pomocniczej
» elektronarzedzia
W zwigzku z wystapieniem w/w rob6t Wykonawca przed rozpoczeciem przedmiotowej Inwestycji winien sporzadzi¢ ,Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na budowie”.
17.5. Wykaz przewidywanych zagrozen, ktore moga wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych
-upadek z wysokosci :
»  ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie
«  miejsca wystepowania zagrozenia: rusztowania , drabiny , praca na wysokosci
«  zagrozenie wystepuje codziennie
-porazenie pradem elektrycznym :
»  ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien
+  miejsca wystepowania zagrozenia to : elektronarzedzia , betoniarka , podajnik do betonu, pita tarczowa , kable
przesytajace energie elektryczng
«  zagrozenie wystepuje codziennie
-skaleczenia :
»  ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie
*  miejsce wystapienia zagrozenia to : ostre krawedzi detali
«  zagrozenie wystepuje codziennie
-uderzenie i przygniecenie :
»  ekspozycja zagrozenia b. duza — codziennie , prawdopodobienstwo niewielkie
* miejsce wystgpienia zagrozenia: przy robotach montazowych , przy transporcie recznym, przy sktadowaniu
materiatéw
«  zagrozenie wystepuje codziennie
-poslizgniecie sie , potkniecie sie , upadek :
«  ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien
«  miejsce wystgpienia zagrozenia to : stanowisko pracy , plac budowy
«  zagrozenie wystepuje codziennie
-spadajace przedmioty :
»  ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie
*  miejsce wystapienia zagrozenia: rusztowania,
«  zagrozenie wystepuje codziennie
-pochwycenia przez ruchome elementy maszyn:
«  ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien
*  miejsce wystapienia zagrozenia : pita tarczowa, gietarka, betoniarka, gilotyna
«  zagrozenie wystepuje codziennie
-urazy oczu :
»  ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien
«  miejsce wystgpienia zagrozenia to: stanowiska tynkarskie ,
«  zagrozenie wystepuje codziennie
17.6. Wytyczne dotyczace prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegolnie niebezpiecznych.
W ramach przeprowadzonych instruktazy pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na nastepujace kwestie:
- zasady postepowania w przypadku wystapienia okreslonego zagrozenia,
»  ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej;
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»  zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi, w tym informacje o strukturze nadzoru i
odpowiedzialnoSci 0séb (imiona i nazwiska) wyznaczonych do nadzoru, zasady przeptywu informacji (wytycznych)
dotyczacych sposobu prowadzenia robédt i koordynacji prac przed rozpoczeciem robédt, sposéb przekazywania
stanowisk pracy drugiej zmianie itp.

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznaé sie z przedstawionymi przez kierownika budowy
instrukcjami lub procedurami w szczegdlnosci dotyczacymi:

»  wystgpienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia,

»  zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza budowy,

«  organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

«  wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

»  bezpieczenstwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji, materiatow i surowcow, w
tym o wtasciwosciach pozarowych i wybuchowych,

«  prac wykonywanych w wykopach,

«  prac wykonywanych w poblizu nurtu rzeki, kanatu lub cieku,

«  pracy mechanicznych $rodkéw transportu,

»  postepowania w sytuacji, wymagajgcej natychmiastowego odciecia mediéw, pradu elektrycznego, wody i gazu.
17.7. Opis $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie
tacznosé
W biurze kierownika budowy winien znajdowac si¢ aparat telefoniczny koficowy z faksem. Kierownik budowy powinien
posiadac telefon komorkowy. Kazdy z podwykonawcow ma obowigzek zglosi¢ kierownikowi budowy posiadanie telefonu
komérkowego oraz podac jego numer.

Ruch kolowy i pieszy na terenie budowy

Ruch kotowy na budowie odbywa sie zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi na terenie budowy wg ogdlnych
przepisow ruchu drogowego. Nalezy stosowa¢ oznakowanie przedstawione w projekcie organizacji ruchu. Ruch pieszy
odbywa sie poboczami wzdtuz drog kotowych.

Drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, zaznaczone bedg w czeSci rysunkowej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania statej przejezdnosci tych drég ustala sig nastepujace wymagania:

»  nie dopuszczaé do przebywania na drogach wiecej niz dwéch samochodow;

»  koparki nie mogg pracowa¢ ,z drogi”, lecz z utworzonych do tego celu zatoczek;

»  wprzypadkach awaryjnych ruchem kierowa¢ beda osoby wyznaczone i upowaznione przez kierownika budowy.
Prace szczegblnie niebezpieczne
Do prac szczegoinie niebezpiecznych tej inwestycji zalicza sie:

«  prace wykonywane na wysokos$ciach;

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy, ktdrzy oprédcz wymogdw okreslonych
przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy uwzglednieniem konkretnych
warunkow na budowie.

Przed przystapieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe (bez wzgledu na fakt ich
wczes$niejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo dotyczy zapoznania pracownikéw ryzykiem.
Kierownik budowy bedzie zobowigzany do:

«  zapewni udzielenie pracownikom instruktazu;

«  ustali kolejno$¢ wykonywania zadan;

»  zapewni sprawdzenie znajomos$ci wymagan bhp przy poszczegoinych czynnosciach.

Bezposredni nadzor nad tymi pracami bedg sprawowac odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.
Informacje niezbgdne w razie nagtych sytuacii
«  Nalezy ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy.
«  Nalezy ustali¢ miejsce najblizszego punktu lekarskiego, jednostki strazy pozarowej, komisariatu policji.
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«  Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane
kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co musi zosta¢ potwierdzone w protokole
wprowadzenia zawierajacymi informacje dla Podwykonawcow.

«  Wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy, a pod jego nieobecnosé -
koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem rob6t w miejscu wypadku.

ZALACZNIKI
DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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